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11.2 Commandi

Sonc disponibili i sequenti comandi

Comando Significato Esempio
#00?T Richiesta del campo totale. . Esempio: #00°7T"
‘ La risposta contiene il Campo Totale Risposta: #nnnn*
misurato al momento della Richiesta. I “nnnn” & il valore del campo in
valore restituito tiene conto del fattore di notazione scientifica senza l'unita d|
correzione se e stato precedentemente misura.
y attivato. 9 L'unita di misura non viene espressa ed
: = & implicita con la sonda usata.
| Yo . Esempio: #4.025*
A #002X* Richiesta della componente X del Esempio: #00?X*
campo totale. . ., Rispostz: #nnnn*
It valore restituito tiene conto del fattore di | “nnnn” ¢ il valore del campo in
correzione se & stato precedentemente notazicre scientifica senza I'unita d
y 1 attivato. misura. .
' . L'unita di misura non viene espressa ed
i & implicita con la sonda usata.
N\ St Esempio: #1.25 e-2*
#00?Y* Richiesta della componente.Y del Esempio: #00?Y*
] campo totale. 'Rispos_t_a: #nnnn*
TN Il valore restituito tiene conto del fattore di |“nnnn” ¢ il valore del carpo in
correzione se ¢ stato precedentemente notazione scientif ca senza l'unita di
attivato. misura. :
L'unita di misura ncn viene espressa ed
o Y N\ & implicita con la sonda usata.
i ‘ Esempio: #2.846" ..
#0022 Richiesta della componenete z del : Esemzis (1007
.. .7 dwampoiotaie. o~ _ ’Risp o
- Il valore restltulto tlene conto del fattore di nnnn & 1 valo?e del campo in
correzione se @ stato precedentemente notazm*n sc1ent|ﬂca senza l'unita di
attivato. | misura..
i L'unita di misura non viene espressa ed
- & implicita con la sont!a usata.
: 4 Esempio: i#2.847* N
#OOV* _ Richiesta della versione firmware del Esempio: #00V* \
PMM 8053 con feedback. Risposta: #PMM8053; 2.39 13!02103*
#0OV* Richiesta della versione firmware del Esempio: #00v* \
PMM 8053 senza feedback NO feedback. N
#00F nnn* Impostazione della frequenza i Esemqniz: #00F 102.5*
correzione e sua attivazione. - Rlspo';ta +00F102.5* ,
Dopo questo commando una stringa di : \
accettazione é inviato dall’8053 come Nota: é necessario lasciare un
risposta di feedback. spazio tvail carattere F ed il valore\
<nnn> rappresenta la frequenza in MHz. della frequenza N\
Se il valore & al di fuori del range della %
- sonda il coitimando viene ignorato. ]
#00f nnn* Impostazione della frequenza di Esempic: #00f 102.5*
coriezione e sua attivazione se iza NOQ feedback. "
feedback. '
<nnn> rappresenta la frequenza in MHz. Nota: &€ nccessario lasciare un
Se il valore & al di fuori del range della spazio tra il carattere F ed il valore

della fraguenza

sonda il commando viene ignoratc.
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11- 8053 Comandi di Programmazione
G 1141 lntroduzione‘ * Il misuratore di campo PMM 8053A pud ‘essere collegato ul PC via cavo o

\. fibra ottica per essere comandato a distanza, .
| comandi consentono di interrogare o programmarn I'8053A

N
\

L trasmisisone serialo tra 80534754 i PC & gecondo lo standard R$232:

=\  Baud 9600
N . « Paity. NONE
\ ¢ Length" 8 bit
‘\.\ e . Bit STOP 1

| comandi hanno la seguente sintassi:
#OOCommand('parame,ters)* dove:

# = carattere di inizio'della strinya; |
- 00 = zero zero (00) sempre présente;
.'Command = stringa di Lomandoy ;
_ t(parameters) = parametro di beﬁaggio (quando richiesto);
" %= carattere difine strihga. : '
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